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CANAL CPS

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

El Canal CPS es un Perfil Estructural o perfil U, son unas
vigs de acero acero al carbono ordinario y acero estructural
de baja aleación ordinario laminado en caliente.
Tienen utilidad en la construcción de puentes, estructuras
arquitectónicas, estructuras industriales, así como fabricación
de carrocerías e implementos agrícolas, incluso
como estructura secundaria en cubiertas y fachadas de
edificios prefabricados.

      Rango dimensional
- Grado A-36
- Largos de 6.10m y 12.10m

Peralte Peso Patín (ancho) Patín (espesor) Alma

pulg mm kg/m lb/pie pulg mm pulg mm pulg mm

a b c d

3 76.2
5.21 3.50 1.41 35.81 0.25 6.45 0.13 3.18
6.10 4.10 1.41 35.81 0.27 6.93 0.17 4.32

4 101.6
6.70 4.50 1.58 40.23 0.22 5.6 0.17 4.42
8.04 5.40 1.58 40.23 0.3 7.52 0.18 4.67

5 127.0
9.97 6.70 1.75 44.5 0.32 8.13 0.19 4.83

13.39 9.00 1.89 47.88 0.32 8.13 0.33 8.26

6 152.4
12.20 8.20 1.92 48.77 0.34 8.71 0.2 5.08
15.63 10.50 2.03 51.66 0.34 8.71 0.31 7.98
19.35 13.00 2.16 54.79 0.34 8.71 0.44 11.1

8 203.2
17.11 11.50 2.26 57.4 0.39 9.91 0.22 5.59
20.46 13.75 2.34 59.51 0.39 9.91 0.3 7.7
27.90 18.75 2.53 64.19 0.39 9.91 0.49 12.37

10 254.0

22.77 15.30 2.6 65 0.44 11.1 0.24 6.1
29.76 20.00 2.74 69.8 0.44 11.1 0.38 9.63
37.20 25.00 2.89 73.3 0.44 11.1 0.53 13.36
44.64 30.00 3.03 76 0.44 11.1 0.67 17.09

12 304.8
30.80 20.70 2.94 74.3 0.5 12.7 0.28 7.16
37.20 25.00 3.05 77.4 0.5 12.7 0.39 9.83
44.64 30.00 3.17 80.6 0.5 12.7 0.51 12.95

15 381.0
50.60 34.00 3.37 85.7 0.65 16.5 0.39 10
59.53 40.00 3.5 88.9 0.65 16.5 0.51 13
74.41 50.00 3.7 94 0.65 16.5 0.71 18
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