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LAMINA

TRICAPA

Lamina tricapa termoacustica acanalada que forma parte del catdlogo de laminas de PVC, fabricada
partir de 3 capas compuesta en primer lugar por dos capas de polimero y una capa de aislante, la
capa central color gris esta constituida principalmente de PVC y micro burbujas de aire, las capas del
exterior se componen de PVC en color blanco con aditivos de alta tecnologia.

I CARACTERISTICAS
- Antibacterial: El uso del acabado antimicrobial permite controlar un amplio rango de microorganismos, tales
como, bacterias, hongos, algas, moho y 4caros, evitando olores desagradables y se reduce la degradacién de la
ldmina, mejorando la calidad y prolongando la vida util de la misma.
- Aislante al calor y resistente a UV: Es hasta 15 veces mas térmica que la ldmina galvanizada y resiste efcientemente
la prolongada exposicion intensa a la radiacién solar UV.
- Totalmente anticorrosiva: Su composicion plastica la hace 100% anticorrosiva.
- Mayor seguridad aislante: Actia como un excelente aislante en caso de descargas eléctricas y en tormentas eléctricas.
- Flexibilidad en disefio: Debido a la naturaleza plastica y flexible del PVC, permite curvaturas paralelas o perpendi-
culares a las crestas, facilitando la instalacién en techos de arco.
— Resistencia al fuego: Gracias a su formula patentada, se convierte en un material autoextinguible, ofreciendo mayor seguri-
dad contra incendios. Ademas, las Idminas estan compuestas quimicamente con agentes retardantes del fuego, los cuales las
hacen ignifugas, cumpliendo con estrictas normas y reglamentaciones de seguridad internacional.
- Menos ruido: Reduce el ruido en un 38%, como el sonido de lluvia, granizo y viento.
- Resistencia quimica: Resistentes a diversos agentes quimicos como lluvia acida, alcalis, alcoholes, amoniaco, cloru-
ro de sodio, acido acético, queroseno e hidrocarburos alifacticos, entre otros.
- Resistencia climatica: Resiste temperaturas extremas en un rango de -30 °C a 75 °C y factores climaticos extremos.
- Gran resistencia y durabilidad: Seguin pruebas de laboratorio certi cadas por la norma ASTM Internacional, cuentan
con gran resistencia a la tension y flexion, lo que las hace resistentes a la ruptura o desgarre.
- Amigable al medio ambiente: Es 100% reciclable porque se fabrica con material organico.
- Resistente al Fuego
- 100% reciclable
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LARGOS ESTANDAR 1.83,2.64,3.05,4.27,4.88,549,6.10,7.32,11.60

Espesor Aricha Peso Peso por hoja en kg Distancia entre montenas™
L____mm b [totlm | efectiva Jkgim] 136X 10m | 136x24m | 136 X30m
1.2 004/ 1.36 1,26 220 259 /18 8,98 70cm
1.5 0059 136 126 232 ;.}6 ?.5}' 9.47 90 em
2 0.078 36 126 331 450 10.80 13.50 110cm
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