Panel y Acanalados Catalogo de Productos
VARILLA ¢ ’

CORRUGADA

La varilla corrugada es un material que forma parte del catalogo de acero corrugado y esta varilla de
acero es fabricada especialmente para usarse como refuerzo de concreto. La superficie de la varilla
estd provista de rebordes o salientes llamados corrug ciones los cuales inhiben el movimiento relativo
longitudinal entre varillas y concreto que la rodea.

La varilla grado 42, es un material laminado de acero y ademas se caracterizan por ser unas barras de
acero macizo con corrugas o relieves. Dicho sistema de nervaduras, se han disefiado sobre la superfi-
cie de la barra con el fin de adherirse convenientemente al concreto.

Il CARACTERISTICAS
- Longitud: 12 m. 3/8'y 1/2 Presentacion recta y doblada, el resto recta.
- Tolerancia de + 6% individual, £3% masa. l
— Resistencia minima a la tension: 6, 300 Kgf/cm?

- Resistencia minima a la fluencia: 4,200 kgf/cm? WWWWM

Bajo la norma NMX-C-407 T
a

Varilla Corrugada R-42

Diametro Neaprox, de varilla x ton Propiedades de Doblado
nmm— Dismetro de mandi
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https://panel.com.mx/acero-corrugado/varilla/
https://panelyacanalados.com/acero/alambre-recocido/
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GRADO 6000

La varilla grado 6000 es un material que forma parte del catdlogo de acero corrugado y esta varilla de
acero es fabricada especialmente para usarse como refuerzo de concreto. La superficie de la varilla
estd provista de rebordes o salientes llamados corrugaciones los cuales inhiben el movimiento relati-
vo longitudinal entre varillas y concreto que la rodea.

La varilla corrugada grado 6000 o también conocida como “Tec 6000” o “varillin corrugado’, debe sus
caracteristicas al estiramiento en frio, o proceso trefilado, para reducir el calibre del acero y reforzar
el limite de ruptura del material. Es una barra de acero laminada en frio, que por lo general tiene una
seccién circular con un didmetro pequefio o especifico a partir de 1/4 de pulgada, cuya superficie
estd provista de salientes llamadas corrugaciones

Diametro Peso Ne aprox. de varilla x ton Equivalencias con R-42
IR N S ™
0.149 alambrin 1/4°
1 "d 6.:1 0 248 66? 5/16
'z‘ 5 516 f4 0).288 143 38
Bl CARACTERISTICAS l
- Longitud: 6 mts

— Resistencia minima a la tensién: 7,000 kgf/cm? WWWWM

— Resistencia minima a la uencia: 6,000 kgf/cm?
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https://alambre.com.mx/acero-corrugado/varillin-grado-600/
https://alambre.com.mx/acero-corrugado/varillin-grado-600/
https://panelyacanalados.com/acero/alambre-recocido/

