4 Panel y Acanalados Cétalogo de Productos
LAMINA

UNICAPA

Lamina termoacustica de 1 capa, es elegida por su versatilidad, espesor y disefio, pues es muy ligera,
confiable, elegante y facil de instalar. Se caracteriza por sus delgados espesores, alta resistencia y
maxima proteccion; la gran versatilidad de la ldmina de PVC unicapa permite que sea la solucién ideal
para diferentes proyectos arquitectonicos.

mm CARACTERISTICAS
- Antibacterial
- Aislante al calor y resistente a los rayos UV
- 100% anticorrosiva
- Aislante a la electricidad
- Resistente al fuego
- Reduce el ruido en un 38%
- Resistentes a diversos agentes quimicos
— Resiste temperaturas extremas
- Flexible
- Resistente al Impacto
- 100% reciclable

LARGOS ESTANDAR

Espesor Ancho Peso Peso por hoja en kg Distancia entre montenes**
—mm ERE
0.047 1.36 1.26 2. 2(‘ 2 "JL) 898 T0cm
1.‘:} 0.059 1.36 1.26 232 316 :".5? 947 90 cm
2 0.078 136 1.26 3.3 4.50 10.80 13.50 110cm
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https://laminaternium.com.mx/lamina-de-pvc/unicapa-de-pvc/

